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О компании
Компания Bühler-AHS была основана в 2007 году на базе машиностроительной корпорации, 
специализирующейся на выпуске техники для сельского хозяйства. Целью создания нового бренда 
стало стремление материнской компании расширить область деятельности на сферу комфорта 
и начать разработку и производство модельного ряда увлажнителей адиабатического типа для 
использования в жилых и офисных помещениях. Обширный опыт в создании сложных механических 
и гидравлических устройств, а также в производстве материалов позволяет быть уверенными в 
качестве продукции.

Системы непосредственного распыления воды были выбраны как наиболее современное и динамично 
развивающееся направление в увлажнении воздуха, такое оборудование на сегодняшний день 
обладает наилучшими характеристиками. Непосредственное распыление воды в обслуживаемое 
помещение – очень простая и очевидная идея.

В компании постоянно ведутся работы по улучшению надежности отдельных узлов системы, 
проводятся ресурсные и сертификационные испытания, а также разрабатываются новые способы 
повышения производительности и качества выпускаемой продукции.

Собственные сборочные производства гарантируют соответствие всех узлов заявленным 
требованиям и позволяют контролировать качество сборки. Компоненты проходят тщательный 
контроль на соответствие требованиям безопасности, экологичности и качества.

Выполненные разработки систем увлажнения были ориентированы на то, чтобы сделать монтаж 
и дальнейшее обслуживание максимально простыми и быстрыми. Создана оригинальная схема 
скрытой установки распылительных форсунок, которая не изменяет интерьер помещений и 
позволяет добиться максимальной эффективности при минимуме затрат. Реализована технология 
беспроводного управления, которая имеет дальность действия в несколько раз больше имеющихся 
на рынке аналогов. С 2022 года все оборудование переводится исключительно на двухступенчатый 
обратный осмос, новое поколение модулей представлено в новых цветовых решениях. Комплексные 
системы предварительной очистки гарантируют безотказную работу в условиях жесткой и плохо 
очищенной входной водопроводной воды. Оборудование снабжено надежным механизмом защиты 
от протечек.
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влажности от 20% до 30% риск заражения вирусом гриппа в 3 раза выше, чем при средней комнатной 
влажности в диапазоне 40...50%. При правильном уровне влажности вирусы имеют меньшую 
продолжительность жизни и перемещаются на меньшие расстояния, а слизистые имеют больше 
возможностей для защиты и самоочищения. От сухости также страдают кожные покровы, глаза, 
губы. 

Почему при низкой влажности портятся деревянные изделия?

Дерево, как и многие материалы, отдает влагу в воздух, если влажность слишком низкая. Этот выход 
влаги вызывает потерю в массе и объеме и приводит к неравномерному изменению геометрической 
формы. Очень важна нормальная влажность для паркета и мебели.

Как уровень влажности воздуха связан с количеством пыли?

Пыль в воздухе взаимодействует с испаряющейся влагой. При достаточной влажности частицы пыли 
слипаются друг с другом, а затем оседают на поверхностях. Так пыль удаляется из воздуха.

Почему образуется статическое электричество при низкой влажности?

Достаточная влажность воздуха, более 35%, способствует образованию на поверхностях предметов 
очень тонкой пленки воды, которую невозможно различить невооруженным глазом. Эта пленка 
отводит заряды статического электричества, не давая им накапливаться. Кроме того, высокий 
уровень статического электричества значительно увеличивает количество пыли в воздухе.

fifthocean.pro
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Почему влажность воздуха зимой низкая?
 
Максимальное количество воды, которое способен растворить в себе воздух, очень сильно 
увеличивается при нагревании воздуха. Приведенный ниже пример показывает, сколько воды 
максимально способен впитать в себя воздух при разных температурах:

 - 30 °C  0,25 гводы / кгвоздуха
 - 10 °C  1,80 гводы / кгвоздуха
    0 °C  4,00 гводы / кгвоздуха
 + 10 °C  8,10 гводы / кгвоздуха
 + 24 °C  19,60 гводы / кгвоздуха

Это значит, что если на улице - 10 °C, то при относительной влажности на улице 80% в 1 кг воздуха 
содержится 1,9 г воды. Если этот килограмм воздуха попадает внутрь теплого помещения через 
систему вентиляции или щели, то он нагревается до + 23 °C, сохраняя при этом абсолютное 
влагосодержание (как и было: 1,9 гводы / кгвоздуха), так как вода в этот воздух по пути не добавлялась 
и не исчезала. Но такое абсолютное влагосодержание при + 23 °C будет соответствовать только 
7% относительной влажности. Это значит, что воздух с улицы, попадая внутрь, хотя и сохраняет 
абсолютное влагосодержание, но резко уменьшает относительную влажность из-за того, что он 
нагрелся и стал способен впитать намного больше воды.

В реальной ситуации в помещениях всегда есть источники испаряющейся воды: люди, оборудование, 
сантехнические кабины, а также стены и предметы, запасшие в себе некоторое количество влаги. 
Все это несколько повышает реальную относительную влажность, однако не способно даже близко 
помочь получить правильный уровень.
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Здоровье пользователя

Легкая эксплуатация

Удобный монтаж

Гигиеничность 
и полная микро-
биологическая 
безопасность

Глубокая стери-
лизация и очистка 
воды до уровня 
дистиллята или 
бидистиллята

Нет белого налета

Энерго- 
эффективность 

Автоматическая 
работа

Не нужно доливать 
воду

От одной комнаты 
до целого здания Скрытая установка Можно установить 

в готовый интерьер

Распылительное увлажнение воздуха 
для дома, квартиры и офиса
Миниатюрные форсунки  распыляют воду высокой степени очистки 
непосредственно в помещение
 
Компания Bühler-AHS производит системы увлажнения воздуха с технологией прямого 
распыления воды в помещение. Миниатюрные форсунки превращают воду в мельчайший 
туман. Вода предварительно проходит полную очистку от всех загрязнителей и растворенных 
веществ: микроорганизмов, органических соединений, солей. Благодаря своей универсальности 
распылительное увлажнение Bühler-AHS подходит практически для любых типов помещений.

Интересным качеством распылительных систем является ощущение свежести. Это явление – 
«эффект водопада» – возникает как результат адиабатического охлаждения и легкой ионизации 
вследствие дробления воды на микрокапли (баллоэлектрический эффект). Это аналогично тому, что 
происходит у водопадов и около сильного морского прибоя, где ощущение свежести также возникает 
из-за образования большого числа капель воды разного размера.

fifthocean.pro
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Преимущества распылительных систем перед другими системами 
увлажнения:

• Наилучшее среди прочих систем субъективное восприятие увлажненного воздуха. Воздух 
становится легким и свежим благодаря естественной ионизации, адиабатическому 
охлаждению, пылеподавлению. Нет ощущения влажной тяжести, как от парогенераторов, нет 
ощущения неприятной ненатуральности, как от ультразвуковых увлажнителей.

• Система работает полностью автоматически и получает воду из водопровода. Оборудование 
не требует повседневного обслуживания.

• Самое низкое энергопотребление. Системы обладают эффективностью от 6 до 30 Вт/(литр 
воды в час), точное значение зависит от условий работы.

• Максимальная гигиеничность благодаря многоступенчатой стерилизации и отсутствию 
контакта обеззараженной воды с воздухом до момента распыления. Системы подходят для 
увлажнения воздуха даже на объектах, где действуют жесткие санитарные требования.

• Отсутствие белого налета благодаря удалению растворенных солей из воды.
• Эффективное подавление пыли.
• Возможность мультизональности с автоматической регулировкой объема увлажнения для 
разных помещений, влажность поддерживается с высокой точностью.

• Система может выполнять две задачи: увлажнение зимой и охлаждение летом (за счет 
испарения).

• Большой диапазон производительности. Системы в состоянии решать задачи по 
поддержанию влажности как в маленькой квартире, так и в большом помещении.

• Большое расстояние от точки подключения воды до точек увлажнения – до 200 м.
• Малый диаметр трубок к форсункам позволяет монтировать системы в уже готовых 
интерьерах.

Отличительные особенности систем увлажнения воздуха Bühler-AHS
 
• Комплексное компактное решение «все в одном».
• Микробиологическая безопасность благодаря кольцевой архитектуре, регулярным 
промывкам и внутреннему слою труб из PTFE.

• Тихая работа за счет новых насосов высокого давления.
• Долговечные миниатюрные форсунки со вставками из рубина.
• Надежная система трубопроводов высокого давления малых диаметров.
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Вопросы и ответы (оглавление)

1. Общие вопросы

1.1. Есть ли сертификаты?
1.2. Можно ли устанавливать систему в помещениях с готовой отделкой?

2. Конфигурация системы

2.1. Какую площадь может обслуживать одна форсунка?
2.2. Можно ли в разных комнатах устанавливать разную влажность?
2.3. Какое максимальное количество зон?
2.4. Для чего нужен опциональный модуль умягчения?
2.5. Как понять, нужен ли блок умягчения?
2.6. Почему магистраль замкнутая?
2.7. Можно совмещать беспроводные и проводные пульты управления?

3. Планирование системы

3.1. Где располагать центральный модуль?
3.2. Нужен ли доступ к тройникам? Нужен ли доступ к местам соединения 
фитингов?

3.3. Сильно ли форсунки бросаются в глаза и нарушают интерьер?
3.4. Где лучше располагать форсунки?
3.5. Где лучше устанавливать форсунки – в жилых комнатах или
  коридорах?
3.6. Можно ли устанавливать форсунки внутри воздуховодов?

4. Монтаж системы

4.1. Как правильно направлять форсунку, чтобы не собирался конденсат?
4.2. Какие требования к прокладке трубки высокого давления?

5. Совмещение с прочими системами дома

5.1. С какими типами вентиляции совместима система?
5.2. Требуется ли дополнительное отопление при работе системы увлажнения?
5.3. Совместима ли система с умным домом?
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6. Качество подаваемой воды

6.1. Надо ли использовать в частных домах обезжелезиватель для воды из 
подземных источников в районах с высоким содержанием железа?

6.2. Можно ли подключать к воде из скважин? Нужно ли ставить дополнительное 
оборудование?

6.3. Обязательно ли ставить умягчитель и фильтры, если есть своя система 
водоподготовки?

7. Защита от протечек

7.1. Могут ли быть протечки?
7.2. Как достигается защита в соединениях высокого давления от протечки?
7.3. Чем достигается защита от протечек форсунок и капания?
7.4. Система высокого давления – можно ли ее применять в бытовых условиях? 
Пугает сочетание слов – «высокого давления».

8. Во время работы системы

8.1. Постоянно ли циркулирует вода в магистрали?
8.2. Громко ли работает центральный модуль?
8.3. Шипят ли форсунки?
8.4. Сильно ли шумит труба высокого давления во время работы системы? Какие 
требования к прокладке трубы? 

8.5. Как долго и как часто работают форсунки?
8.7. Можно ли отключать систему в ночное время?
8.8. Сколько воды сливается в канализацию?
8.9. Добавляются ли химические дезинфекторы?

9. Обслуживание системы

9.1. Как часто требуется техническое обслуживание?
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Вопросы и ответы
1. Общие вопросы

1.1. Есть ли сертификаты?

Оборудование имеет европейские и российские сертификаты.

1.2. Можно ли устанавливать систему в помещениях с готовой отделкой?

Да, это является одним из преимуществ оборудования Bühler-AHS перед прочими 
специализированными системами. Протяжку трубок и установку форсунок можно выполнить 
уже в готовом помещении. Гибкие трубки высокого давления имеют малый диаметр, их 
можно легко спрятать за элементами интерьера. Форсунки также весьма миниатюрны. 
Пульты управления также могут беспроводными, их можно установить на любое место на 
стене или на мебели.

2. Конфигурация системы

2.1. Какую площадь может обслуживать одна форсунка?

Максимальный размер площади, которую может обслуживать форсунка, требует несложного 
расчета и зависит от воздухообмена, температуры, целевой влажности. Минимальный 
размер помещения специально не определяется, он просто должен быть не слишком 
малым, чтобы пульт управления успевал реагировать и не было переувлажнения. Более 
подробная информация содержится таблице с характеристиками форсунок на стр. 15

2.2. Можно ли в разных комнатах устанавливать разную влажность? 

В разных помещениях можно поддерживать разную влажность. Для этого необходимо 
разделить их на зоны увлажнения. В каждой зоне будет поддерживаться своя собственная 
влажность. Зоной увлажнения называется одна или несколько форсунок, которые работают 
синхронно. Это значит, что в одну зону увлажнения может быть объединено несколько 
помещений с установленными в них форсунками.

2.3. Какое максимальное количество зон? 

Для систем Playgreen 6 (12) может быть максимально 2 зоны, так как управляющие клапаны 
расположены внутри центрального модуля и рассчитаны только на 2 пассивные магистрали.

Для систем Manitoba 12 и Superior 18 максимальное число зон равно 10 (или 20 при 
каскадировании двух MZC10RF), это ограничение возникает из-за зонального контроллера.
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2.4. Для чего нужен опциональный модуль умягчения?

Центральные модули имеют внутреннюю защиту от осаждения нерастворимых солей 
жесткости (образования «накипи») на элементах фильтрации воды. Тем не менее, для 
модулей систем Playgreen 12, Manitoba 12 и Superior 18 при производительности более 9 
литров в час и жесткой входной водопроводной воде может понадобиться дополнительный 
умягчитель. Функция модуля умягчения состоит в защите мембраны обратного осмоса, на 
чистоту распыляемой воды его наличие или отсутствие не влияет.

2.5. Как понять, нужен ли блок умягчения?

Если жесткость водопроводной воды более 10 мг-экв/литр – необходима установка 
умягчителя SM1 для всех моделей.

Для системы Playgreen 6 при жесткости менее 10 мг-экв/литр умягчитель не требуется.

Для систем Playgreen 12, Manitoba 12 и Superior 18 требуется умягчитель SM1, 
если жесткость водопроводной воды в диапазоне 5...10 мг-экв/литр и суммарная 
производительность форсунок более 9 литров в час.

2.6. Почему магистраль замкнутая?

Это требуется для обеспечения циркуляции воды и регулярных промывок с целью 
исключения застойных участков и обеспечения микробиологической безопасности.

2.7. Можно совмещать беспроводные и проводные пульты управления?

Да, можно устанавливать проводные HS1, Boson-C и беспроводные Boson пульты в любых 
сочетаниях.

3. Планирование системы

3.1. Где располагать центральный модуль?

В любом помещении, где возможно обеспечить подвод воды, канализации и электропитания. 
Это могут быть подсобные помещения, подвалы, санузлы, постирочные, котельные, 
вентиляционные камеры и прочее. Важно, чтобы в выбранном помещении температура 
воздуха гарантированно не опускалась ниже 0°C. Не рекомендуется устанавливать 
центральный модуль непосредственно в жилых помещениях – спальнях, гостиных.

3.2. Нужен ли доступ к тройникам? 
  Нужен ли доступ к местам соединения фитингов?

Система фитингов и соединений, используемая для прокладки трубопроводов, является  
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очень надежной. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем сохранять возможность  
доступа к фитингам на этапе пуско-наладки и первого времени эксплуатации. В дальнейшем 
иметь возможность доступа крайне желательно, однако в каждом конкретном случае 
решение принимает монтирующая организация.

3.3. Сильно ли форсунки бросаются в глаза и нарушают интерьер?

Форсунка имеет встраиваемое исполнение. Она подключается к магистральному тройнику 
(для организации ответвления от кольцевой магистрали). Сама форсунка состоит 
из регулирующего клапана (для активных форсунок типа AN и SAN) и распыляющей 
головки. Тройник, клапан и все соединения, кроме собственно распыляющей головки, 
обычно прячутся за потолок, в стены или внутри воздуховода при монтаже через решетку 
вентиляции.

До распыляющей головки идет трубка из нержавеющей стали диаметром 3 мм и длиной 
70 см (или 150 см для AN1L), которую можно согнуть и придать необходимую форму. 

Распыляющая головка, которая является единственным видимым элементом, имеет 
длину 36 мм и диаметр 14 мм. Головка выполнена из хромированной нержавеющей 
стали. Декорирование выхода распыляющей головки остается на выбор пользователя, но 
отдельному запросу наши партнеры могут предложить белые силиконовые накладки.

Часто распыляющие форсунки ставятся в приточные решетки вентиляции, при этом никакого 
декорирования не требуется, а виброизоляция от элементов решетки производится за счет 
входящей в комплект трубки из вспененного силикона.

3.4. Где лучше располагать форсунки?

• Установку форсунок надо планировать c учетом распределения потоков вентиляции, 
тогда влажность будет равномернее распределяться по дому.

• Форсунки необязательно монтировать в каждой комнате, так как влажность хорошо 
распространяется между помещениями.

• Не устанавливать форсунки над высокой мебелью и дверями (со стороны открывания).
• Не располагать форсунки непосредственно над кроватями и диванами – создаваемая 
ими прохлада может доставлять дискомфорт.

3.5. Где лучше устанавливать форсунки – в жилых комнатах или
  коридорах?

Если нет активной приточной вентиляции, то ставить форсунки в каждой комнате нет 
необходимости. Влажность достаточно хорошо выравнивается в соседних помещениях. 
Поэтому достаточно установить форсунки в коридорах и общих холлах. Установка 
в каждой комнате может потребоваться, когда есть задача поддерживать разную  
влажность. 
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Если же работает приточная вентиляция, то форсунки лучше ставить недалеко от  
приточных решеток, тогда влага более равномерно будет распространяться в помещении.

3.6. Можно ли устанавливать форсунки внутри воздуховодов?

Форсунки допускается монтировать внутрь воздуховодов только при наличии в составе 
приточной установки специальной оросительной камеры и каплеуловителя. В этом случае 
монтирующая организация должна выполнить мероприятия по исключению развития 
микроорганизмов в оросительной камере.

Необходимо помнить, что основное преимущество систем прямого форсуночного 
распыления состоит в гигиеничности, то есть в системе нет мест, где могла бы развиваться 
микрофлора. Если же форсунку поместить внутрь воздуховода, то потенциальным 
местом для размножения микроорганизмов могут стать влажные внутренние поверхности 
воздуховодов, что сводит на нет  преимущество прямого распыления в помещение 
очищенной и обеззараженной воды. По этой причине установка форсунок внутри 
воздуховодов обычно не рекомендуется.

4. Монтаж системы

4.1. Как правильно направлять форсунку, чтобы не собирался конденсат?

При правильном расположении форсунка не дает конденсата, так как капли тумана 
очень маленькие и успевают испаряться, не долетая до пола и предметов. Не 
рекомендуется устанавливать форсунки над высокой мебелью и над дверями 
(со стороны открывания). Форсунку правильно располагать горизонтально или с 
легким уклоном вниз (5...10°). Минимальное расстояние до пола составляет 2 м   
почти для всех форсунок и только 2,5 м для мощных PN3SS, AN3, SAN3. 

Минимальное расстояние до потолка рекомендуется 15 см, однако при установке форсунки 
с легким наклоном вниз (до 15°), допускается расстояние в 5 см, этот вариант используется, 
когда форсунка монтируется на потолке. При монтаже на потолке форсунка должна быть 
направлена горизонтально с легким наклоном вниз!

Размер и форма «факела» тумана зависит от воздушных потоков в месте установки 
форсунки, так как туман очень легко сдувается. Тем не менее, в качестве ориентира можно 
принять размеры, приведенные в таблице с характеристиками форсунок на стр. 15.

4.2. Какие требования к прокладке трубки высокого давления?

Благодаря внешнему слою трубки, сделанному из оплетки из нержавеющей стали, 
трубопровод может быть проложен без дополнительных мер механической защиты. 
Единственным условием является достаточная удаленность от мест, где температура 
воздуха или контактирующих предметов может опуститься ниже 0°С.
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6. Качество подаваемой воды

6.1. Надо ли использовать в частных домах обезжелезиватель для воды 
   из подземных источников в районах с высоким содержанием железа?

Да, по техническим условиям компании-производителя, качество подаваемой воды не 
должно быть хуже норм для водопровода. Для европейского рынка эта норма составляет  
0,2 мг/л (0,3 мг/л для России). Но это максимально допустимое значение. Для 
наилучшего сохранения мембраны обратного осмоса рекомендуется не превышать  
уровень 0,1 мг/л. Если содержание железа выше, необходимо использовать  
дополнительные фильтры. Стоит отметить, что если водопроводная вода имеет высокое 
содержание железа, то и использование ее в обычных бытовых целях проблематично, 
поэтому такие фильтры обычно ставятся, даже если системы увлажнения нет.

6.2. Можно ли подключать к воде из скважин?  
  Нужно ли ставить дополнительное оборудование?

Напрямую к воде из скважины подключать нельзя. Вода должна соответствовать 
требованиям СанПиН для водопроводной воды (для России).

Требуется обычный набор фильтров для конкретного региона для приведения параметров 
воды к указанным требованиям. Чаще всего используются фильтры для снижения уровня 
сероводорода, железа, мутности, общей жесткости, микробиологического загрязнения.

6.3. Обязательно ли ставить штатные умягчитель и фильтры, если есть 
  своя система водоподготовки?

Необходимость установки модуля умягчения SM1 определяется по приведенным выше 
критериям. Использование общедомовой системы умягчения вполне допустимо, однако 
необходимо обеспечить блокирование работы увлажнения на период регенерации, в 
случае отсутствия соли или неисправности системы умягчения. Это можно реализовать при 
помощи подключения специального контактного входа готовности предыдущей ступени, 
который содержится в блоке разъемов центрального модуля. В протоколе запуска системы 
увлажнения должна быть сделана соответствующая запись.

Штатные фильтры системы увлажнения воздуха устанавливать в общем случае 
необходимо, так как они выполняют тонкую очистку воды, осуществляют защиту системы  
от разнообразных химических примесей, включая хлор и сероводород, блокируют 
поступление в систему микроорганизмов. В редких случаях от фильтров можно отказаться, 
но при этом внешней системой фильтрации должна быть обеспечена непрерывная защита, 
об этом также должна быть сделана запись в протоколе запуска системы увлажнения.
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аварии. Сообщение об аварии появляется на сервисном дисплее модуля.

Капельные протечки трасс высокого давления являются очень маловероятными 
при использовании штатных трубок высокого давления, фитингов и при соблюдении  
технологии монтажа (опрессовка трассы, исключение механических повреждений). 

В конструкцию всех форсунок входит антикапельный клапан, защищающий их от капания.

7.4. Система высокого давления – можно ли ее применять в бытовых 
  условиях? Пугает сочетание слов – «высокого давления».

Для современного уровня развития технологий уровень в 70 бар не является высоким, 
повсеместно используются разные гидравлические системы с давлением в сотни бар, 
иногда до нескольких тысяч.

Все используемые компоненты (трубки, тройники, фитинги, клапаны) имеют многократный 
запас по прочности. Например, запас прочности у композитных трубок, составляющих 
кольцевую магистраль, по разрывному давлению – 15 крат! Используемые стандарты 
соединения фитингов также рассчитаны на рабочие давления в сотни бар.

Термин «система высокого давления» является скорее историческим, чтобы отличать 
от «систем низкого давления», использующих сжатый воздух для распыления воды. 
Последние, к сожалению, сильно шумят при работе из-за выхода сжатого воздуха.

Известно, что вода под давлением, как и прочие гидравлические системы, не представляет 
опасности и не может давать эффекта «разрыва», так как жидкости практически не 
сжимаются и, следовательно, не дают значимого расширения «при выходе на свободу». 
Эффект «разрыва» характерен для сжатых газов, которые многократно расширяются при 
«освобождении», с этим и связана определенная путаница.

8. Во время работы системы 

8.1. Постоянно ли циркулирует вода в магистрали?

С целью обеспечения максимальной микробиологической чистоты и гигиенической 
безопасности необходимо исключать застойные участки воды. Для этого по разработанной 
Bühler-AHS схеме производится циркуляция очищенной и обеззараженной воды в 
магистралях. Кроме того, для исключения застоя в отводах от магистрали к форсункам 
периодически производится профилактическое включение форсунок, причем время 
этого включения может корректироваться сервисной службой во время проведения  
технического обслуживания согласно пожеланиям пользователя.

Из-за необходимости регулярной циркуляции не рекомендуется отключение системы от 
электроснабжения и водопровода более, чем на сутки. 
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8.2. Громко ли работает центральный модуль?

Центральный модуль во время работы (при работающих форсунках) создает шум в  
пределах 40 дБА (PG6UV) и 41 дБА (PG12UV и M12UV). Эта величина не превышает 
соответствующие нормативы для бытовых холодильников.

Более совершенный модуль S18UV работает еще тише, он создает шум не более 34 дБА.

Поэтому системы увлажнения Bühler-AHS можно устанавливать даже в квартирах.

8.3. Шипят ли форсунки?

При работе форсунок есть незначительный звук. Звук достаточно тихий и в обычных 
условиях не вызывает негативного ощущения. На всех системах существует возможность 
перевода в тихий режим. При этом производительность форсунок уменьшается примерно 
в 2 раза, а звук становится еще тише. Этот вариант может быть удобным, если форсунки 
установлены в спальнях. Перевод системы в тихий режим производится по замыканию 
внешнего контакта, которое может осуществляться по нажатию кнопки и по срабатыванию 
внешнего таймера.

8.4. Сильно ли шумит трубка высокого давления во время работы 
  системы?

Поставляемая компанией Bühler-AHS гибкая трубка высокого давления 
выполнена по наиболее современным технологиям и имеет двухслойную 
композитную конструкцию. Помимо очень высокой прочности (рабочее давление 
275 бар, давление разрыва до 950 бар), такая конструкция обеспечивает высокую 
гибкость и эластичность, а также эффективное шумо- и вибропоглощение.  
Благодаря этому трубопровод не издает при работе заметных звуков и не требует никакой 
шумоизоляции.

8.5. Как долго и как часто работают форсунки?

Работа форсунок регулируется пультами управления в зависимости от соотношения 
требуемой и текущей влажности. Таким образом, интенсивность работы  
форсунок может колебаться от 1 – 2 раз в сутки по несколько минут до постоянной работы.

Необходимо отметить, что днем форсунки автоматически включаются на короткое время  
для профилактической промывки и продувки 1 – 2 раза в сутки в зависимости от  
установленной микропрограммы. Время автоматического включения может 
корректироваться сервисной службой согласно пожеланиям пользователя.
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8.6. Можно ли отключать систему в ночное время?

Можно отключать работу любого количества зон просто сняв запрос на увлажнение для 
этих зон. Проще всего это делать, выкручивая регулятор пульта управления на минимум.

Пульты управления Boson-C позволяют задавать график работы для каждой зоны 
управления индивидуально.

Монтирующая организация также может предусмотреть контакт, 
запрещающий работу системы увлажнения. В качестве такого контакта 
может выступать выключатель, установленный на стене, специальный  
таймер или система автоматики типа «умный дом».

Нельзя отключать электроснабжение и водоснабжение системы, так как даже при 
неработающих форсунках регулярно производятся промывки для соответствия 
гигиеническим требованиям.

8.7. Сколько воды сливается в канализацию?

Объем сливаемой воды зависит от режима эксплуатации (сколько работает форсунок, 
насколько прерывистый у них режим). Если объем распыляемой воды принять за 1 единицу, 
то в канализацию может сливаться примерно 2 единицы. Меньший объем слива приводил 
бы к возрастанию риска загрязнения и уменьшению межсервисного интервала.

8.8. Добавляются ли химические дезинфекторы?

В системе к распылению подается вода высокой степени очистки, обеззараженная на 3 
или 4 последовательных ступенях. Поэтому в применении химических стерилизаторов 
нет необходимости. Кроме того, распыление воды с добавленными биоцидами могло бы 
приносить вред находящимся в помещении людям.

9. Обслуживание системы

9.1. Как часто требуется техническое обслуживание?

При обычной сезонной нагрузке на оборудование (регулярная работа в холодный период 
и нечастое включение в теплый) обслуживание требуется раз в год для систем Playgreen и 
Manitoba. Для системы Superior обслуживание требуется один раз в 2 – 3 года.

Для сервисного обслуживания центральный модуль, как правило, забирают в региональный 
сервисный центр. Если необходимо, могут быть предоставлены подменные модули.

Стоимость всех видов обслуживания и точный состав работ можно уточнить у  
представителей Bühler-AHS в вашем регионе.




